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A VBCCC LEOPARD 2 A4 DE EMPREGO DO EXERCITO DO CHILE COMO
SOLUCAO PARA OS REQUISITOS OPERACIONAIS DO PROJETO NOVA
COURACA:

UMA ANALISE

Antonio Eduardo da Silva Pacheco”
Dartanhan do Nascimento Duarte™

RESUMO

O presente artigo objetiva estudar a possibilidade da aquisi¢cdo da Viatura Blindada de Combate Carro
de Combate (VBCCC) Leopard 2 A4 de emprego do Exército do Chile como uma solucdo ao hiato
tecnologico da tropa blindada brasileira diante do cenario internacional. Em virtude da recente
publicacao do Estado Maior do Exército dos Requisitos Operacionais para o Projeto Nova Couraga em
consonancia com o Projeto de Transformacdo da Forca Terrestre, serdo apresentados aspectos
relevantes que credenciam a compra daquela Viatura. Serdo levadas em consideracdo a Doutrina,
Organizacdo, Adestramento, Material, Educacédo, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), o intercAmbio
de militares brasileiros com especializa¢do no Carro de Combate (CC) chileno e a comparacéo com a
VBCCC Leopard 1 A5 BR referente a Mobilidade, Prote¢&o Blindada, Poder de Fogo e Comunicacdes.
Dessa forma, este estudo recorre ao método qualitativo, pela realizagéo de entrevistas a militares com
experiéncia na plataforma chilena, e através da analise de conteddo dos manuais técnicos das duas
viaturas e artigos publicados sobre o assunto. Por fim, concluir através da analise de resultados e dados
colhidos de uma solucdo adequada, exequivel e em (ltima analise condizente com as demandas
regueridas.

Palavras-chave: Projeto Nova Couraca. Requisitos Operacionais da VBCCC. Leopard 2 A4 CHL.
Leopard 1 A5 BR. Modernizacédo da tropa blindada.

RESUMEN

Este articulo pretende estudiar la posibilidad de adquirir el Tanque Leopard 2 A4 del Ejército de Chile
como una soluciéon a la brecha tecnoldgica de las tropas blindadas brasilefias en el escenario
internacional. En vista de la reciente publicacion del Estado Mayor del Ejército de los Requisitos
Operativos para el Proyecto Nova Couraca en linea con el Proyecto de Transformacion de la Fuerza
Terrestre, se presentaran aspectos relevantes que califican la compra de ese Vehiculo. Se tomaran en
cuenta la Doctrina, la Organizacioén, la Capacitacion, el Material, la Educacion, el Personal y la
Infraestructura (DOAMEPI), el intercambio de personal militar brasilefio con experiencia en el tanque
chileno y la comparacion con el Tanque Leopard 1 A5 BR referente a la Movilidad, la Proteccion
blindada y el Potencia de fuego. Por lo tanto, este estudio utiliza el método cualitativo, realizando
entrevistas con personal militar con experiencia en la plataforma chilena, y analizando el contenido de
los manuales técnicos de los dos vehiculos y articulos publicados sobre el tema.Finalmente, concluir a
través del analisis de resultados y datos recopilados de una solucién apropiada y factible y, en ultima
instancia, en linea con las demandas requeridas

Palabras clave: Nova Couraca Proyecto. Requisitos Operativos. Leopard 2 A4 CHL. Leopard 1 A5 BR.
Modernizacion de tropas blindadas.

* Capitdo da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciéncias Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2011.

™ Major da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciéncias Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2006. Pés-graduado em Ciéncias Militares pela Escola de Aperfeicoamento de
Oficiais (ESAO) em 2015. Mestre em Ciéncias Militares pela Escola de Aperfeicoamento de Oficiais
(EsAO) em 2020.



1 INTRODUCAO

A partir dos anos 1990 o Exército Brasileiro (EB) concebeu uma transformacao
na sua tropa blindada. Esta, iniciou em 1996 com a aquisi¢cao das Viaturas Blindadas
de Combate Carros de Combate (VBCCC) Leopard 1 Al da Bélgica.

Apés cerca de 20 anos de uso dessas viaturas o EB buscou mais uma vez
modernizar-se e realizou um contrato, com a empresa alema Krauss Maffei Wegman
(KMW), de aquisicdo das Viaturas Leopard 1 A5 BR, muito semelhante com as
caracteristicas, possibilidades e limitacdes de sua antiga frota, porém com tecnologia
embarcada de ponta e com sistemas de simulagéo para adestramento das fracoes
integrados ao projeto.

O emprego da familia Leopard 1 no Brasil, ao longo de todos esses anos,
fortaleceu sobremaneira a for¢a blindada da Forca Terrestre, permitindo aprimorar
processos, aperfeicoar a doutrina e aumentar a capacidade tecnologica e
principalmente o conhecimento relacionado a familia de blindados Leopard.

Contemplando o final do ciclo de vida dos atuais Leopard e visando solucdes
futuras, a Portaria N° 162-EME, de 12 de junho de 2019 aprovou a Diretriz
Estratégica para a Formulagdo Conceitual dos Meios Blindados do Exército
Brasileiro, com a finalidade de definir as estratégias para minimizar o hiato

tecnolégico atual dos blindados da Forca.

Os Cmt FT Bld passaréo a enfrentar desafios substancialmente diferentes
daqueles com que se depararam no passado. No moderno campo de
batalha, o combate de blindados tornou-se complexo e multidimensional,
fruto do advento de carros de combate dotados de sistemas de tiro
informatizados, de equipamentos de sensoriamento e de navegagdo
terrestre e com armamentos de elevada letalidade, do grande poder de
destruicdo das armas anticarro, dos helicopteros de ataque e da intensa
utilizacdo do espectro eletromagnético. (Brasil. Exército. Estado-Maior do
Exército. C 17-20 — Forcas Tarefas Blindadas, 3. ed. Brasilia, DF, 2002. p
1-6.)

Foi estabelecido um Grupo de Trabalho que conforme Bastos (2020)
proporcionou o dialogo entre engenheiros militares, operadores e mecanicos do
Estado-Maior do Exército (EME), Comando de Operacbes Terrestres (CoTer),
Comando Logistico (CoLog), Departamento de Ciéncia e Tecnologia (DCT),
Departamento de Engenharia de Construcdo (DEC), Comando de Comunicacdes e
Guerra Eletronica (CComGEX), Centro de Instrucdo de Blindados (CIBId) e base
industrial de defesa, de forma a tracar coerente formulagdo conceitual, que gerou a

producd@o dos Requisitos Técnicos, Logisticos e Industriais (RTLI) e a revisdo das
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Condicionantes Doutrinarias e Operacionais (CONDOP) e dos Requisitos
Operacionais (RO).

O referido GT teve como resultado o EB20-R0O-04.056, 12 Edicdo, 2020
publicados na Portaria N° 027-EME, de 12 de fevereiro de 2020, que expressa 0S
Requisitos Operacionais Basicos (RO) da nova Viatura Blindada de Combate Carro
de Combate (VBCCC) da Forca Terrestre.

Mesquita (2019) caracteriza os CC atuais em um triangulo onde se encontram
a Mobilidade, o Poder de Fogo e a Protecdo. Diante desse conhecimento buscou-se
analisar os Requisitos Operacionais publicados e compara-los com possiveis

aquisicdes para suprir as demandas projetadas.

VIATURA
BUNDADA DE
COMBATE

Figura Nr 1: interacdo entre as caracteristicas de design
Fonte: Lee, 1985, p. 5

Ha de se expor ainda que no escopo do projeto de modernizacao da tropa
blindada os Orgdos Internos do Exército responséaveis pela estrutura logistica
relinem-se para discutir os pareceres apresentados e decidir pela continuidade do
ciclo de vida do Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM), levando em
consideracdo as seguintes possibilidades: revitalizacdo, repotencializagao,
modernizacao, desativacdo, e desativacdo do SMEM corrente e obtencédo de novo.

Dessa forma, em consonancia as diretrizes do EB relativos ao SMEM que
atingem o fim da vida util ou, por motivo logisticos, doutrinérios, técnicos, ou por uma
combinagado desses, deixa de cumprir adequadamente suas funcdes, o presente
artigo busca analisar as caracteristicas, possibilidades e limitacbes da VBCCC
Leopard 2 A4 de emprego do Exército Chile como solucao para ado¢ao de uma nova

frota de Carros de Combate para a Forca Terrestre.

1.1 PROBLEMA

1.1.1 Antecedentes do problema
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O emprego do Leopard 1 Al proporcionou um salto tecnoldgico na Forga, que
foi ampliado com a criacdo do Centro de Instrucdo de Blindados e futuramente os
Nucleos de Instrucdo de Blindados das OM, que auxiliaram na disseminacdo e

nivelamento do ensino e deram o primeiro passo para uma mudanca de mentalidade.
A irrefutavel realidade, sobejamente evidenciada no cotidiano, indica a
premente necessidade de uma Forca Terrestre da Era do Conhecimento.
Esta For¢ca deve ser dotada de armamentos e de equipamentos com
tecnologia agregada, sustentada por uma doutrina em constante evolucao,
integrada por recursos humanos altamente treinados e motivados. (Brasil.
Exército. Estado-Maior do Exército. EB20-MF-10.102 Doutrina Militar
Terrestre 1. ed. Brasilia, DF, 2014. Prefécio.)

No fim dos anos 2000, ainda em processo de modernizacdo da frota o Exército
adquiriu 250 Leopard na versdo 1 A5, denominada 1 A5 BR, Ultima versdo da
plataforma 1. Esta, por sua vez viabilizou sistemas de simulacdo agregados e novas
metodologias de manutencdo e modernas instalagcdes aos Regimentos de Carros de
Combate (RCC), ampliando o Poder Relativo de Combate (PRC) e preenchendo
lacunas das capacidades baseadas na Doutrina, Organizacdo, Adestramento,
Material, Educacdo, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), conforme prescreve a
Doutrina Militar Terrestre.

O Catélogo de Capacidades do Exército lista as capacidades militares
terrestres e operativas, todas necessarias para que a Forga Terrestre se mantenha
em permanente estado de prontiddo para o atendimento das demandas de
seguranca e defesa do pais. Portanto empregar a ultima verséao da familia Leopard
1, como espinha dorsal da Tropa Blindada enquanto as principais poténcias ja
dispdem de modelos de ultima geracdo na plataforma 2 ndo atende a viséo de futuro
do Exército.

Diante desse cenario, e conforme Gomes Filho (2019) “a realidade nacional,
segundo a qual os limitados recursos disponiveis devem ser judiciosamente
empregados”, e a fim de suprir a demanda tecnoldgica na tropa blindada, fez-se um
estudo do sistema de armas num cenario internacional a fim de preencher os RO
constantes no documento publicado pelo Exército em 2020, e verificou-se que a
VBCCC Leopard 2 A4 do Exército do Chile sera objeto de estudo deste trabalho.

Corroborando com esse estudo € possivel um detalhamento das informacgdes
em virtude da missao permanente do Exército Brasileiro no Centro de Entrenamiento
de Combate Acorazado del Ejército (CECOMBAC), no Exército do Chile, além do
contato com diversos militares brasileiros que ja realizaram cursos na plataforma

Leopard 2.



1.1.2 Formulagé&o do problema

Dessa forma, visando preencher as lacunas no conhecimento, e aprofundar a
pesquisa, formulou-se o seguinte problema de pesquisa:

‘Em que extensdo as caracteristicas técnicas da VBCCC Leopard 2 A4,
utilizadas pelo Exército Chileno, adequam-se aos Requisitos Operacionais da
VBCCC Projeto nova couraca, em relagdo a Mobilidade, Protecao Blindada, Poder

de Fogo e Comunicagdes?”.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é estudar a VBCCC Leopard 2 A4 CHL, como
um modelo de plataforma a ser adquirido, para suprir os Requisitos Operacionais
determinados pela Forgca Terrestre em relagdo a Mobilidade, Protecdo Blindada,

Poder de Fogo e Comunicacoes.

2.1.2 A Cavalaria tem suas caracteristicas basicas de emprego definidas
pela conjugacdo harmdnica das peculiaridades dos seus meios. Sao
caracteristicas basicas da Cavalaria: mobilidade; poténcia de fogo; protecéo
blindada; acdo de choque; e sistema de comunicacdes amplo e flexivel.
2.1.2.1 Mobilidade - é a caracteristica primordial da Cavalaria, que permite
a realizacéo de manobras répidas e flexiveis em terreno diversificado, bem
como a obtencdo, no mais alto grau, dos efeitos da aplicagédo do principio
da surpresa.

2.1.2.2 Poténcia de Fogo - é proporcionada pela variedade e pelo calibre
do

armamento de dotacdo de suas viaturas blindadas e mecanizadas, bem
como pela capacidade de estocagem de muni¢cfes nessas viaturas.
2.1.2.3 Protecado Blindada - oferece razoavel grau de seguranca aos
elementos de manobra por meio da blindagem das viaturas de dotacao.
2.1.2.5 Sistema de Comunicacbes Amplo e Flexivel - proporcionado
pelos

equipamentos de comunicacdes organicos dos meios blindados e
mecanizados, que permitem estabelecer ligacdes rapidas entre os diversos
escaldes dos elementos de manobra, garantindo a coordenacédo das acdes
e a rapida transmissdo de informacdes. (Brasil. Exército. Estado-Maior do
Exército. EB70-MC-10.222 — A Cavalaria nas Operacdes, 1. ed. Brasilia,
DF, 2018 p. 2-1)

1.2.2 Objetivos especificos

a) Avaliar os Requisitos Operacionais Absolutos (ROA) e Requisitos
Operacionais Desejaveis (ROD) constante no EB20-R0-04.056, 12 Edicao, 2020.

b) Avaliar as caracteristicas gerais, desempenho, guarnicdo, protecao
blindada, armamento, sistema de controle de tiro e muni¢cdo da VBCCC Leopard 2
A4 CHL.
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c¢) Discriminar as caracteristicas do Leopard 2 A4 CHL que se adequam as
demandas da Forca Terrestre.

d) Apresentar a VBCCC Leopard 2 A4 CHL com tecnologias agregadas mais
avancadas que a versdao 1 A5 BR, possibilitando a tropa blindada maior Poder
Relativo de Combate.

e) Demonstrar que a manutencdo da plataforma Leopard para o futuro da
tropa blindada é importante, devido a possibilidade de manutencdo das capacidades
baseadas no DOAMEPI.

f) Apresentar as proximidades do Exército Brasileiro com a For¢a Blindada
Chilena.

g) Propor a aquisi¢cdo da VBCCC Leopard 2 A4 como uma solugao a curto
prazo para a modernizagcao da frota de Carros de Combate, a fim de dirimir o hiato

tecnoldgico diante do atual cenario mundial.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

A Forca Terrestre diante de uma defasagem tecnolégica de seus meios

blindados, decidiu buscar um novo CC em substituicdo a VBCCC Leopard 1 A5 BR.

Os equipamentos de todos os tipos da Forca Terrestre, principalmente
aqueles voltados para a atividade-fim, além de insuficientes, encontram-se
em acentuado estado de obsolescéncia e de sucateamento. De uma
maneira geral, datam de quarenta anos e muitos deles trazem concepc¢des
da Segunda Guerra Mundial. (Brasil. Exército. Estado-Maior do Exército
Processo de Transformacao do Exército. Brasilia, DF, 2010. p 38.)

Na busca de coleta de dados nao foram encontrados dados a respeito de o
Brasil possuir capacidade imediata nem mesmo projeto de uma VBC moderna que
atenda aos RO necessarios.

A modernizacdo dos atuais carros de combate em utilizagdo demandaria
tempo, complexidade na execucéo de contratos com empresas em parceira, e seria
uma solucao paliativa, tendo em vista que o Brasil utiliza a Ultima verséo da familia
1, enquanto as principais poténcias ja dispédem de modelos de Ultima geracdo na
plataforma 2.

A VBCCC Leopard 2 A4 CHL preenche, em sua maioria, 0s principais
Requisitos Operacionais previstos no Projeto Nova Couraca, relativos a Mobilidade,
Protecéo Blindada, Poder de Fogo e Comunicagdes, das quais elencou- se:



Caracteristica Requisito Operacional Absoluto (ROA)

ROA 14 - Ser capaz de trafegar com seguranca em pontes da classe 60
(sessenta), através campo e rodovias das classes: especial, 1 (um), 2
(dois), 3 (trés) e 4 (quatro)

ROA 20 — Desenvolver, com carga maxima, velocidade igual ou superior
a 60 km/h em estradas planas e pavimentadas e em terreno pouco
acidentado

ROA 23 - Possuir baixa pressdo sobre o solo de até 1,0 kg/cm2 (um
guilograma por centimetro quadrado)

ROA 205 - Possuir relacdo poténcia/peso igual ou superior a 20 HP/ton
(vinte Horse-Power por tonelada)

ROA 94 - Possuir, no compartimento de combate, protecdo blindada
frontal contra municdes de energia cinética de calibre de até 120 mm
(cento e vinte milimetros) APDS-T (Armor Piercing Discarding Sabot-
Tracer) disparados com elevacéo de 0° (zero grau) a 30° (trinta graus), a
1.000 m (um mil metros) de distancia, com velocidade igual ou superior a
1.258m/s (um mil duzentos e cinquenta e oito metros por segundo)

ROA 98 - Possuir blindagem composta com capacidade de protecdo
minima de 900 mm (novecentos milimetros) RHAe.

ROA 24 - Possuir como armamento principal canhdo com tubo de alma
lisa e calibre 120 mm

ROA 27 — O sistema de armas da VBC CC devera possuir alta expectativa
de impacto, superior a 95% (noventa e cinco por cento), no primeiro
disparo contra alvos a uma distancia igual ou superior a 4.000 metros
ROA 30 — Possuir velocidade de giro que proporcione giro completo da
torre em no maximo 10 (dez) segundos

ROA 35 — Permitir o carregamento da munigcdo em qualquer elevacdo
admitida para o canhdo, sem variagao na cadéncia de tiro do material
ROA 40 - Possuir compartimento para muni¢des tipo colmeia, para
armazenamento de pelo menos 12 (doze) muni¢des, com porta corta fogo
de abertura elétrica e manual. Este alojamento deve estar localizado a
retaguarda na torre, elevado a altura média da culatra do canh&o

ROA 41 — O sistema de armas da VBCCC devera, em ambas as formas
de carregamento, ter o empaiolamento das muni¢cdes do canhdo em
compartimento blindado que direcione a forca de eventuais explos@es das
muni¢des empaioladas para fora e para cima da torre (Blow up bunker)
ROA 48 — O canhdo da VBCCC devera permitir o ajuste, pelo auxiliar do
atirador, de uma posicdo segura e ergonémica para o carregamento
(perdendo somente a estabilizacdo da arma e ndo da aparelhagem de
pontaria)

ROA 73 — Possuir sistema de controle de tiro com computador que
permita a insercao de parametros balisticos que garantam maior precisédo
nos disparos, tais como o tipo de municdo, a distancia dos alvos, a
velocidade e direcéo do vento, os relacionados a pressao atmosférica, a
temperatura da poélvora, as corre¢des de munigdes (System Failures ou
Computer Correction Factors), a usura do canhéo e a velocidade angular
do alvo (precesséo dindmica)

ROA 123 - Possuir Sistema de Comando e Controle composto pelos
Comunicacgdes Subsistemas: Subsistema Gerenciador de Campo de Batalha (SGCB),
Subsistema Comunicacdes e Subsistema Sensores.

QUADRO 1 - Lista de Requisitos Operacionais Absolutos extraidos do EB20-R0-04.056

Fonte: O autor

Mobilidade

Protecdo Blindada

Poder de Fogo

Ha um estreitamento de lacos com o Exército Brasileiro através de diversos
militares se especializando nessa viatura, bem como em funcdo de instrutores na
Escola de Blindados chilena.

A VBC do Exército Chileno, tem um nivel de complexidade tecnoldgica

superior a versao 1 A5 BR.
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Possibilidade de manter a doutrina de material, permitindo o aproveitamento
do conhecimento j& adquirido por seus quadros, sendo necessarias poucas
adaptacoes.

A aquisicdo do Leopard 1 A5 permitiu ao Brasil integrar o grupo LEOBEN
(Leopard Benutzerstaaten), composto pelos diversos exércitos do mundo que
adotam o sistema Leopard, principalmente na plataforma 2. Este grupo proporciona
o compartilhamento de ensinamentos do emprego da VBC em combate e propdem
melhorias com excelentes resultados.

O emprego do Leopard 1 A5 e a criagdo do Curso de Instrutor Avancado do
Sistema d’armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR, denominado Master Gunner! em
outros paises, possibilitou ao pais ampliar seus horizontes, participando desde entéo
das International Master Gunner Conference (IMGC). Esta, por sua vez, tem como
objetivo apresentar atualizacbes e novas experiéncias relacionadas ao emprego de
suas plataformas blindadas, através do intercambio de conhecimentos entre os
especialistas de paises integrantes ou ndo da OTAN, no treinamento de guarni¢cdes
de blindados.

A manutencao da Plataforma Leopard como cerne da tropa blindada brasileira
ampliara as bases sélidas técnicas e doutrinarias consolidadas no projeto Leopard 1
A5, aumentando dessa forma o poder de combate da Forga Terrestre para atender
as diversas Hipoéteses de Emprego (HE).

Outro importante fato a destacar € a instalacdo em 2016 da fabrica da KMW
no Brasil. Lotada na cidade de Santa Maria, RS, esta no epicentro do pensamento
blindado nacional, e esta unidade industrial tem capacidade para realizar os servi¢os
de manutencéo pesados na frota de Leopard 1 A5, modernizacao e desenvolvimento
de carro de combate com conteudo nacionalizado.

Deve-se ressaltar ainda que, paises como Estados Unidos, Franca e RuUssia
gue ja detém MBT dos mais modernos do mundo planejaram modernizacfes para
os préximos 30 anos em relacdo a seus meios blindados (Gomes Filho, 2019), e que
na América do Sul, paises como Chile e Venezuela possuem carros com maior
Poténcia de Fogo que os nacionais e que o Peru testou em 2013, tanques russos de

ultima geracao, segundo (Canéppele, 2018).

Nesse sentido, 0 presente estudo se justifica em promover uma pesquisa a

respeito de um tema atual e de grande valia para a modernizagdo do poderio bélico

! ANNES, Daniel Bernardi. O Projeto Master Gunner e seus reflexos para tropa blindada brasileira.
Revista Acdo de Choque, Santa Maria, RS, n. 16, p. 25-33, 2018.
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da tropa blindada do Exército, do qual se espera que conforme Gomes Filho (2019)
continuara a possuir uma Forc¢a Blindada a altura de suas responsabilidades, capaz
de fornecer as capacidades requeridas ao combate no Amplo Espectro, realidade

neste século XXI.

2 METODOLOGIA

Com o intuito de colher dados que permitissem formular uma possivel solucao
para o problema, o desenvolvimento desta pesquisa contemplou leitura analitica e
levantamento de fontes de consultas, entrevistas com especialistas, argumentacao

e discussao de resultados.

Quanto a forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os
conceitos de pesquisa qualitativa, pois segundo Neves e Domingues normalmente
utilizamos abordagem qualitativa quando se consideram relevantes os fatores
sociais, politicos, ideoldgicos, além dos técnicos, que cercam 0s sujeitos estudados,
haja vista se tratar de um assunto complexo que demanda de especialistas para a

realizacdo da abordagem.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratdria, visto que
ha pouco conhecimento disponivel acerca do tema, assumindo a forma de um estudo
de caso, sempre em consonancia com outras fontes fundamentardo o assunto
abordado o que exigiu uma familiarizacdo inicial, configurada pelas entrevistas

exploratdrias para uma amostra com vivéncia profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISAO DE LITERATURA

A fim de identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido publicado
sobre o tema em questdo, foram pesquisadas as principais publicacées no Brasil e
estrangeiras referentes ao assunto, sendo baseada em uma revisao de literatura no
periodo de jan/2009 a abr/2020, haja vista o periodo de emprego da VBC Leopard
no Brasil.

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definicdo de termos e conceitos.
Essa delimitacdo baseou-se na necessidade de atualizacdo do tema, visto que as
tecnologias se encontram em constante evolu¢do e a grande preocupacao com 0

tema iniciou-se na década passada.

Na literatura nacional utilizou-se em primeiro plano as publicagdes que

fundamentaram a pesquisa, EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, Diretriz
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Estratégica para a Formulagcdo Conceitual dos Meios Blindados do Exército
Brasileiro, Requisitos Operacionais da VBCCC EB20-R0-04.056. Estes documentos
foram utilizados para caracterizacdo do ambiente operacional contemporaneo e

necessidades de transformacao.

Foram utilizadas as palavras-chave: Projeto Nova Couracga; Requisitos
Operacionais da VBCCC; Leopard 2 A4 CHL; Leopard 1 A5 BR; Modernizagao da
tropa blindada, juntamente com seus correlatos em inglés e espanhol, na base de
dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sitios eletrénicos de procura na

internet.

Em seguida, buscou-se artigos e portais de defesa da internet, com énfase
nas publicagbes do Centro de Instrugdo de Blindados, Defesanet, Tecnologia e
Defesa, Forcas Terrestres, ECSBDefesa e Seguranca e Defesa. Além de relatérios
de militares que realizaram o Curso de Instrutor Avancado de Tiro do sistema de
armas Leopard 2 A4 (Master Gunner) no Exército da Republica do Chile, relatérios
de Conferéncia Internacional de Master Gunner e Trabalhos de Concluséo de Curso
e Teses de Mestrado dos Cursos da Escola de Aperfeicoamento de Oficiais (ESAO),
Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME).

Referente a bibliografia estrangeira, buscando ampliar o arco do
conhecimento no assunto, foram consultados manuais do exército chileno, na pagina
da internet da Krauss Maffei Wegmann (KMW), fabricante da Plataforma Leopard,
além de periédicos publicados na Revista Boletin Cientifico Tecnoldgico da
Academia Politécnica Militar del Ejército de Chile e na pagina da internet do portal

Infodefensa, de comprovada credibilidade e especializados no combate embarcado.

a. Critério de inclusao:

- estudos publicados em portugués, espanhol ou inglés, relacionados a
VBCCC Leopard 1 A5 BR e 2 A4 CH, projecao de conflitos modernos e programas
de modernizacgéo das tropas blindadas.

b. Critério de exclusao:

- estudos cujo objetivo central seja relacionado estritamente a descricao
tecnoldgica dos equipamentos militares com finalidade distinta da modernizacao da

tropa blindada.

2.2 COLETA DE DADOS
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Na sequéncia do aprofundamento tedrico a respeito do assunto, 0
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratoria e grupo focal.
2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento tedrico e identificar experiéncias
relevantes, foram realizadas entrevistas exploratérias com 0s seguintes

especialistas, em ordem cronolégica de execucao:

Nome Justificativa

DANIEL BERNARDI ANNES — TC EB Realizou Curso Avancado de Tiro da VBCCC
Leopard 2A4, no Chile

AUGUSTO CEZAR MATOS GONGCALVES Exerce a fungéo de Instrutor no CECOMBAC, no
DE ABREU PIMENTEL — Cap EB Chile

EVERTON SOARES SAMPAIO — ST EB Realizou Curso Avancado de Tiro da VBCCC

Leopard 2A4, no Chile
QUADRO 2 — Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Grupo focal

Finalizando a coleta de dados, em virtude da natureza exploratoria da
investigacéo, foi conduzido um grupo focal, visando a debater sobre o assunto, com

0S seguintes especialistas:

Nome Justificativa
ANDRE ALMEIDA DO NASCIMENTO — Cap | Operador e Instrutor Avancado de Tiro da VBCCC
EB Leopard 1 A5 BR. Experiéncia como Cmt Pel e
Esqd CC e Instrutor do Centro de Instrucéo de
Blindados
THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA — Cap | Operador e Instrutor Avancado de Tiro da VBCCC
EB Leopard 1 A5 BR. Experiéncia como Cmt Pel e

Esqd CC e Instrutor da Secéo de Instrucédo de
Blindados do 3° RCC

WAGNER SOARES AMARAL — Cap EB Operador e Instrutor Avangado de Tiro da VBCCC

Leopard 1 A5 BR. Experiéncia como Cmt Pel e

Esqd CC e Instrutor da Secéo de Instrucédo de
Blindados do 3° RCC

DIEGO MANGETTI MENEZES - Cap EB Operador e Instrutor Avancado de Tiro da VBCCC

Leopard 1 A5 BR. Experiéncia como Cmt Pel e

Esqd CC e Instrutor da Sec¢éo de Instrucéo de
Blindados do 4° RCC

LEONARDO SOLNER EHLERS - Cap EB Operador e Instrutor Avancgado de Tiro da VBCCC

Leopard 1 A5 BR. Experiéncia como Cmt Pel e

Esqd CC e Instrutor da Secéo de Instrucéo de
Blindados do 4° RCC

FABRICIO SHULZ — Cap EB Operador e Instrutor Avangado de Tiro da VBCCC

Leopard 1 A5 BR. Experiéncia como Cmt Pel e

Esqd CC e Instrutor da Secéo de Instrucédo de
Blindados do 4° RCC

QUADRO 3 — Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor
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Durante a orientacéo do referido grupo focal, foram levantadas as seguintes
pautas:

a) A Protecdo Blindada, Poténcia de Fogo, Mobilidade e Comunicacfes da
VBCCC Leopard 2 A4.

b) Militares brasileiros com curso da Plataforma Leopard 2 A4 e com
experiéncia em misséao militar permanente no CECOMBAC.

c) A aquisicao do Leopard 2 A4 e a manutengao da Doutrina, Organizacéao,
Adestramento, Material, Educacéo, Pessoal e Infraestrutura do Exército Brasileiro.

d) O conhecimento e a mentalidade adquirida com o 1 Al e 1 A5
possibilitariam a adequacéo rapida ao novo meio.

e) A Manutencéo da participagcéo brasileira na LEOBEN e nas IMGC como
beneficios para manutencéo da plataforma Leopard como futuro Carro de Combate
do EB.

f) O Custo beneficio da aquisicdo da VBCCC Leopard 2 A4.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Apods a analise da coleta de dados, entrevista e grupo focal, percebeu-se que
devido a amplitude de assuntos, estes se agruparam em blocos especificos, portanto
decidiu-se que a melhor forma de apresentar os resultados e discussdes seria

dividindo-os.

Inicialmente serdo abordados a Mobilidade, Poder de Fogo, Protecéo
Blindada e Comunicacdes que ampliam o PRC com aquisi¢do da VBCCC Leopard 2
A4, consoante aos ROA apresentados no QUADRO 1 — Lista de Requisitos
Operacionais Absolutos extraidos do EB20-R0O-04.056.

Por fim ser&o expostos os impactos de uma eventual aquisi¢ao do Leopard 2
A4 as capacidades baseadas na Doutrina, Organizacdo, Adestramento, Material,

Educacao, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI).
3.1 MOBILIDADE

O Leopard 2 A4 é constituido de um motor de 1500hp, que propicia uma
relacdo peso/poténcia de 27hp/ton, lhe permitindo atingir velocidades de até 72 Km/h
em estradas, com uma presséo sobre o solo de 0,85Kg/cm?, menor do que o Leopard
1 A5, que é de 0,86 Kg/cm?.

Embora ultrapasse o peso requerido, com 55 Ton, se enquadra na Classe 60

gue lhe permite ser enquadrado dentro das demandas do Exército, e cabe destacar
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o fato de seu peso nao ficar longe por exemplo da VBCCC M-60, que mobilia o 20°
Regimento de Cavalaria Blindado (RCB), classe 55, que sempre transitou pelas
pontes, inclusive para tiro e exercicio no Campo de Instrucdo Bardo de Sao Borja,

na cidade de Rosario do Sul, RS.

Clase militar de carga. 60T

Peso tanque amunicionado. 55,15 T
Peso de combate. 55T
Presion especifica sobre el suelo (con peso de combate). | 8,3 N/cm2
Peso tanque vacio. 52T
Torre con cafén. 16T
Torre sin cafién. 1227

QUADRO 4 — Pesos e capacidades de rendimento da VBCCC Leopard 2 A4
Fonte: CDO - 70301: cartilla operacion del tanque Leopard 2 A4
Desta forma, no quesito mobilidade, o 2 A4 possui vantagem devido a sua
maior relacdo peso/poténcia e menor pressdo sobre o solo, entretanto, seu peso
maior acarreta maiores preocupacoes relativas a trafegabilidade, principalmente em

estradas ndo pavimentadas e pontes.

Nas entrevistas, os militares relataram que o peso da plataforma 2 A4 afeta
sensivelmente sua mobilidade, principalmente em estradas ndo pavimentadas e
pontes. Além disso, a relacdo peso x poténcia do motor ndo compensa 0s 0Obices
citados, e que tais caracteristicas, durante foram irrelevantes, tendo em vista a Area

de Operacdes onde empregaram a VBC ter sido o deserto do Atacama, Chile.

4 A GUERRA DE MOVIMENTO 1.4.1

Preconiza a busca da decisdo da batalha terrestre por meio de acdes
ofensivas extremamente rapidas e profundas, convenientemente apoiadas,
orientadas sobre segmentos vulneraveis do dispositivo do inimigo e
conduzidas a cavaleiro dos eixos disponiveis, em frentes amplas e
descontinuas (Brasil. Exército. Estado-Maior do Exército. EB70-MC-10.222
— A Cavalaria nas Operacdes, 1. ed. Brasilia, DF, 2018 p. 1-2)

3.2 PODER DE FOGO

O calibre, a cadéncia de tiro, a capacidade do seu sistema de controle de tiro
e a sua capacidade de busca, aquisicdo e transferéncia de alvos sdo parametros

imprescindiveis para o desempenho de um Carro de Combate.

A versado 2 A4 possui um canhéo L44 Rheinmetall alemé&o de 120mm de alma
lisa que dispara muni¢do desencartuchada, embora menos preciso que o raiado do
1 A5 tem maior poder de penetracdo e a capacidade de disparar, segundo o manual
do fabricante, a 5500m, enquanto o 1 A5 tem alcance maximo de 4000m.

Utilizar municdo desencartuchada afeta positivamente sua cadéncia de tiro,
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pois, além de auxiliar na limpeza do canhéo, permite a execuc¢ao de varios disparos
sem a necessidade de esvaziar o cesto do armamento, além do corte da
estabilizacdo automaticamente e posicdo de carregamento que agilizam este

processo.

O canh&o modelo L44 foi desenvolvido primeiro e equipou as primeiras
versfes desse carro, como é caso do Leopard 2 A4 CH, porém o L55 surgiu em
1991, devido sua capacidade maior de penetracdo aumentando o alcance em cerca
de 1500 metros. Diante disso Canéppele (2018) afirma que os atuais fabricantes de
muni¢des 120mm tem direcionado sua producéo para canhdes L55 e ndo mais L44,
e que comprar o0 modelo L44 pode parecer vantajoso e, provavelmente, ele sera
oferecido pois estara estocado e fora de uso no pais ofertante, provavelmente
também, havera estoques de municfes para esse canhao e o fator preco sera, em

primeira impresséo, atrativo.

Em relacédo ao Sistema de controle de tiro, apesar de serem muito parecidos,
h& algumas diferencas entre o EMES 18 do Leopard 1 A5 e 0 EMES 15 da verséo 2
A4: a distribuicdo das caixas de comando no interior do compartimento de combate
e 0 compensador de movimento proprio. Este recurso, segundo os entrevistados,
ainda que nao afete significativamente na técnica de tiro ou no tempo de
engajamento, torna desnecessério o uso da taquimetria quando o alvo esta parado,

compensando o movimento préprio até 10s ou 170m.

O TC Annes, em sua entrevista, cita que outra distingdo no sistema de controle
de fogo é o Painel de Controle do Comandante, que s6 aparece na versao 2 A4. Nao
influencia diretamente na execucao do tiro propriamente dito, mas armazena 0s
dados do Ultimo disparo, tornando-se uma ferramenta importantissima na
identificacao de possiveis falhas ou erros na técnica de tiro, além de permitir calcular

com relativa precisao a velocidade do vento no alvo.

Por fim, todos os militares entrevistados, evidenciaram o0 aumento da
capacidade de engajamento de alvos ser observado no emprego do periscopio Peri
R-17, com estabilizacdo independente do EMES. Permite a realizacdo da busca e
da deteccéo de alvos com a VBC estatica ou em movimento, em periodo diurno, em
melhores condi¢des quando comparada a plataforma 1 A5 BR, e caso necessite
realizar o monitoramento das ac¢des do atirador, o Comandante de CC apenas troca
o canal 6ptico do PERI R17 para o canal do EMES 15.

3.3 PROTECAO BLINDADA
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Quanto a protecdo, o Leopard 1A5 possui uma blindagem de Face Endurecida
de 22 geracédo?, mais pesada e menos eficiente em relacédo a blindagem composta

da verséo 2 A4, por exemplo.

A versdao 1 A5 possui as seguintes dimensdes na espessura de suas
blindagens: 70mm na parte frontal, 35mm nas laterais e uma blindagem adicional de
5mm, contra munigdo de carga oca, nas laterais e na torre. J4 o Leopard 2 A4 possui:
700 a 1000mm de blindagem na parte frontal, 200mm nas laterais, além de uma

protecao adicional para o motorista, com aproximadamente 150mm.

Dessa forma, é notdério que no aspecto protecao blindada a VBC Leopard 2
A4 possui vantagem de capacidade de sobrevivéncia em relacdo a viatura de

emprego do Exército Brasileiro, como pode ser observado no QUADRO 5.

Arco Frontal da Torre Arco frontal do peito (chassi)
VBCCC Pais Energia Energia Energia Energia
Cinética Quimica Cinética Quimica
Leopar 2 A4 | Chile 690 mm 1290 mm 600 mm 710 mm
Leoggrd ! Brasil 430 mm 450 mm 140 mm 140 mm

QUADRO 5 — Protecao blindada
Fonte: O autor

3.4 COMUNICACOES

No que tange as Comunicacgdes, o Leopard 1 A5 possui equipamento radio
israelense com sinal criptografado, enquanto na plataforma 2 A4 ha alguns
aperfeicoamentos como salto de frequéncia, sinal GPS e um Sistema de
Gerenciamento de Campo de Batalha. Esta ferramenta permite ao Cmt SU verificar
a posicao de seus carros, as medidas de coordenacéo e controle da manobra e as

atualizacdes em tempo real a respeito de qualquer fator que influencie no combate.

O Cap Pimentel, em sua entrevista, descreve que tal sistema amplia
consideravelmente a capacidade de comando e controle de um comandante de
carro, ampliando sua consciéncia situacional e fornecendo ferramentas preciosas
ndo somente para o planejamento e emissao de planos e ordens, mas também para

o controle da execu¢do de uma manobra tatica.

3.5 PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES - DOAMEPI

2 A 22 solugdo foi unir metalurgicamente, via laminacéo, duas chapas de ago com caracteristicas
quimicas diferentes, a externa extremamente dura (mais resistente) e a interna macia (mais tenaz),
gracas ao diferente teor de carbono. CENTRO DE INSTRUCAO DE BLINDADOS (Brasil). Tipos de
Blindagens: nota de aula. Santa Maria, 2013.
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Durante o debate no grupo focal e nas entrevistas, foram expostas diversas
consideragdes a respeito do planejamento baseado em capacidades. Destas,
buscou-se analisar os impactos que a aquisicdo da VBC Leopard 2 A4 causaria na
tropa blindada brasileira, através da experiéncia de especialistas no Leopard 1 A5, e

da viatura 2 A4, de emprego no Exército do Chile.

3.5.1 Doutrina

Foram observadas poucas mudancas as quais poderiam alterar a Doutrina,
tais como o aumento de alcance do armamento principal, as caracteristicas,
possibilidades e limitagcdes poderiam alterar as Técnicas, Taticas e Procedimentos
das fracoes.

A superioridade chilena é observada pelo emprego da VBC Fz Marder, como
combinado na Forcga Tarefa Blindada, pois possui Can 30mm estabilizado, o que |Ihe
confere poder de fogo muito superior aos M113 Br.

3.5.2 Organizagéao

A frota blindada atual é de 132 VBC Leopard 2A4 e 70 VBC Leopard 1V, que
dotam os cinco Grupos de Tanques, todos ternarios, assim distribuidos: trés ao norte,
em Antofagasta, lquique e Arica, dotados do Leopard 2A4, e dois ao sul, em Punta
Arenas e Puerto Natales, dotados de Leopard 1V. Fato semelhante a estrutura
Brasileira com os Leopard 1 A5, MBT do Exército Brasileiro, mobiliando as Brigadas

Blindadas e as VBCCC M-60 A3 TTS, com capacidade inferior, mobiliando as Bda

Mecanizadas.
Em entrevista foram observadas que as estruturas fisicas das Organizacoes

Militares blindadas e do Centro de Treinamento de Combate Blindado
(CECOMBAC), também, sdo consideradas apropriadas a natureza da tropa e
compativel com seu emprego e importancia no cenario nacional chileno.
Considerando sua condicdo similar a estrutura oferecida no Exército Brasileiro, no
CIBId.

No grupo focal foram elencadas algumas possibilidades de mudanca na
organizacao, a primeira delas com a manutencdo da atual estrutura organizacional
dos RCC, e padronizacéo da nacionalidade, deixando os Leopard 2 A4 nos RCC das
Brigadas Blindadas e os Leopard 1 A5 BR nos RCB das Brigadas Mecanizadas.

E uma segunda linha de acéo, empregando ambas as versdes em uma
mesma OM, porém utilizando a versdo 1 A5 para as atividades de instrucédo e a
versao 2 A4 para o adestramento e missdes reais.

Por fim, cabe destacar Annes (2017) uma sugestéo alternativa seria seguir o

modelo OTAN e adquirir uma subunidade de viaturas da familia Leopard no estado
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da Arte (modelos 2A6 ou 2A7), aumentando assim o poder dissuasério e criando,
desde j4, uma massa critica em condi¢des de operar tais meios e em condi¢des de
rapidamente expandir tal capacidade para as demais guarni¢oes.

3.5.3 Adestramento

A manutencédo da utilizacdo dos simuladores, propiciaria grande ganho pois
por serem do mesmo fabricante, KMW, alguns destes poderiam ser aproveitados,
apenas trocando alguns instrumentos e atualizando o software, como o Simulador
de Procedimento de Torre (SPT).

Quando ao adestramento, ou pelo menos, quanto a avaliagdo do
adestramento, Cap Pimentel em sua entrevista expressa acreditar que a forca
blindada chilena esteja em um patamar superior ao nacional. As guarnicoes,
pelotdes, subunidades e unidades blindadas s&o anualmente avaliadas no
CECOMBAC, passando, inicialmente, em exercicios em ambiente simulado

(emprego de simulacédo) e, em um segundo momento, em ambiente real.

Fruto da experiéncia chilena, um incremento nessa capacidade é
profissionalizar a tropa blindada, haja vista o alto custo do material. Pois conforme
TC Annes aborda em sua entrevista, atualmente, o militar que possui o0 curso de
operacdo da VBCCC na Escuela de Caballeria Blindada do Exército do Chile
(CETANQ) permanece por, no minimo, trés anos na funcdo para a qual foi
habilitado. O militar que realizou curso no exterior o periodo minimo € de cinco anos,
dados esses que corroboram para o aumento do adestramento dessa tropa téo
importante para a Forca Terrestre.

3.5.4 Material

Em relacdo a esta capacidade, verificou-se que praticamente todo ferramental
e pecas de reposicdo sdo diferentes, principalmente na parte mecanica (chassi e
torre).

Ha a necessidade de uma avaliacdo da capacidade de tonelagem das
carretas de transporte de emprego do Exército, Viatura Blindada Especializada
(VBE) Lanca Ponte e a VBE Soc Bergepanzer, em virtude da plataforma 2 A4 ser
cerca de 15 Ton mais pesada que a versao 1 A5.

Treinadores sintéticos necessitariam de modernizacéo, visto que alguns dos
controles ficam em lugares diferentes, ou até mesmo deveriam ser substituidos.

Faz-se necessario, ainda, a aquisicdo de novos materiais especificos, como
ferramental e redutor de calibre, porém muita coisa poderia ser aproveitada em
comparacao a um carro de outra nacionalidade, como por exemplo a metralhadora
MG3.



17

3.5.5 Educacéo

Os militares habilitados no Leopard 1 A5, nas fungdes de Comandante de
Carro, Atirador, Motorista e Auxiliar do Atirador podem ser adaptados a Operacgéo da
VBCCC Leopard 2 A4 em um periodo muito curto. Fato esse confirmado pelo ST
Sampaio em sua entrevista que descreve que a adaptacdo foi rapida devido o
Sistema Controle de Tiro, de ambas as VBC, serem semelhantes, somente a questao
da localizacdo dos componentes dentro da torre e a nomenclatura dos niveis e
modos operacionais utilizadas em alemao, para evitar erros de traducao.

Outro dado relevante descrito no grupo focal é a Proximidade com a KMW do
Brasil, lotada na cidade de Santa Maria-RS, mesma cidade onde ha o 4° Batalhdo
Logistico (4° B Log), 3° Parque Regional de Manutencao (3° PgRMnt), 1° Regimento
de Carros de Combate (1° RCC), CIBId, o Centro de Adestramento Sul (CA-Sul) e 0
Comando da 62 Brigada de Infantaria Blindada (62 Bda Inf Bld). Este dado facilitaria
a formacao de novos mecéanicos de chassi e torre, além da manutencao do contato
direto com a empresa fabricante.

3.5.6 Pessoal

Recursos humanos foi considerado o menor dos problemas, tanto nas
entrevistas como no Grupo Focal, haja vista que a configuracdo dos Quadros de
Claros Previstos (QCP) das SU de Carros de Combate ndo sofreriam modificacoes.

Entretanto algumas consideracdes foram levantadas como criar o claro
especifico de IAT, pelo menos um Sgt por SU e 2 Of para o EM; incluir no QCP das
OM as SIBId, aumentar o efetivo de militares de Manutencao de Torre e de Chassi.

Em ultima andlise, observadas as deficiéncias no sistema de conscri¢cao do
Exército principalmente no tocante a capacidade cognitiva do Soldado seria uma
dificuldade migrar para uma nova plataforma de combate.

3.5.7 Infraestrutura

O Grupo Focal observou que seriam necessarios: adaptacdes no espaco
interno e no piso das garagens das OM, haja vista dimensfes maiores do Leopard 2
A4; adequacbes de estruturas compativeis de posto de lavagem e rampas de
acesso; avaliar as capacidades das talhas para sacar motor e torre, presentes nos
Pel Mnt dos RCC e nos Batalhdes Logisticos.

Ainda seria necessério a verificacdo da seguranca nos Poligonos de Tiro da
52 Bda C Bld e da 62 Bda Inf Bld, haja vista o que calibre 120 mm tende a aumentar
o Diagrama Risco Superficie, talvez tornando necessaria a imposicdo de novas

restricbes aos campos de tiro, como reducdo de setor de tiro, necessidade de
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aumento da area dos poligonos.

Sobre a manutencao, o Chile possui unidades da Fabrica y Maestranza del
Ejército (FAMAE) dentro de cada Bda Bld, o que favorece a Mnt dos meios, tanto
preventiva, principalmente a realizacdo das F4 e F53, quanto corretiva. A FAMAE é
uma parceria publico-privada nos moldes da IMBel, com missGes mistas entre as

atribuicées do B Log Bda Bld e do PgRMnt, segundo TC Annes em sua entrevista.

A logistica tem sido um desafio para a tropa chilena, como relatou ST
Sampaio, em sua entrevista, pois assim como a versdo 1 A5 BR, encontram-se em
escassez de operacdo nos exércitos, desta feita determinados suprimentos

essenciais para operacao da viatura jA ndo sdo encontrados para aquisicao.

4 CONSIDERACOES FINAIS

Os Requisitos Operacionais da nova VBCCC da Forca Terrestre, s&o um
passo importante para orientar os esforgos de atualizagao dos veiculos blindados do
EB. Dessa forma, este artigo pretendeu aborda-los, explorando as caracteristicas de
Mobilidade, Protecdo Blindada, Poder de Fogo e Comunicacfes, como paradigmas
de analise, pois, facilitariam a compreensao do assunto.

Diante desta perspectiva, estudou-se a probabilidade da aquisicdo de uma
frota da VBCCC Leopard 2 A4 em substituicdo ao Leopard 1 A5 BR, haja vista o
tempo curto até o término do contrato com a KMW, e a andlise das opcdes em
fabricar uma viatura nacional ou aplicar um kit de modernizacdo serem inviaveis a
curto prazo, na conclusao do autor.

Esta linha de ag&o apresentou-se como a menos impactante na atual doutrina
militar terrestre, pois permite a adequacao a diversos ROA descritos no EB20-RO-

04.056, e em relacdo ao Planejamento baseado em capacidades foi observado que

3 Trabalhos de manutencéo (F) em fungéo de tempo ou de consumo de combustivel

Sao trabalhos que tem que ser feitos frequentemente, depois de um determinado prazo (trimensal,
semestral etc.) ou quando o consumo de combustivel chega a um determinado nivel.

2.3.1 Trabalhos periddicos de manutencao tém que ser realizados nos intervalos certos.

- F1 Trimestral + 1 Semana, porém antes, se 1.250 dm?® consumo de combustivel+ 100 dm?

- F2 Semestral + 2 Semanas, porém antes, se 2.500 dm® consumo de combustivel = 200 dm?

- F3 anual + 1 més porém antes, se 5.000 dm® consumo de combustivel + 400 dm?3

- F4 bianual + 2 meses porém antes, se 9.000 dm?® consumo de combustivel + 1.000 dm?
ALEMANHA. Manual Técnico 2350/008-22 BRA. v. |. Chassi da Viatura Leopard 1 A5 BR. Traduc¢éo
Exército Brasileiro. Brasilia, 2009a.
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as adaptacdes necessarias para o emprego desse novo Produto de Defesa (PRODE)
se enquadrariam nas capacidades do Exército Brasileiro.

Analisando os aspectos levantados para fins de comparacéao entre as VBCCC
Leopard 1 A5 e 2 A4, pbde-se concluir que a versdo 2 A4 é superior em relacéo: a
protecao blindada, por possuir blindagem com maior espessura; em poder de fogo,
pela melhor cadéncia de tiro e calibre, que Ihe permite disparar a distancias mais
longas com maior poder de penetragdo, além de sua grande capacidade de busca,
aquisicao e transferéncia de alvos; nas comunicacdes, por possuir GPS e um
Sistema de Gerenciamento de Campo de Batalha, garantindo a permanente
consciéncia situacional ao Cmt SU.

No entanto em relacdo a mobilidade, percebe-se uma desvantagem do 2 A4,
pois apesar de ter melhor relacdo peso/poténcia e pressdo sobre o solo, a versao
1A5 tem melhor trafegabilidade, principalmente considerando as estradas néo
pavimentadas e pontes, caracteristicas marcantes na Area de Operacgdes (A Op) do
territério brasileiro.

Sobre o DOAMEPI conclui-se que a manutencédo da plataforma Leopard seria
vantajosa nos seguintes aspectos: a manutencao da mentalidade de manutencéo de
blindados, muitos oficiais e sargentos com especializacao na plataforma 1 A5 e 2 A4,
experiéncia de militares em atividades na International Master Gunner Conference,
LEOBEN, missdo permanente no CECOMBAC, cursos e estagios voltados para
formacdo de Cmt CC, Atdr, Mot e Aux Atdr consolidados nas OM, estrutura dos

guartéis e poligonos de tiros e sistemas de simulacéo, virtual, construtiva e viva.

Verificou-se que optando pela plataforma 2 A4 € mister um planejamento
detalhado em relac&o a logistica, haja vista as dificuldades de suprir as demandas
de uma frota fabricada no final dos anos 80. Sendo assim, seriam necessarios
esforcos do EB e da iniciativa privada e académica, para que nao se repitam erros
do passado, mantendo um carro de combate em uso por varios anos embora
estivessem com altos indices de indisponibilidade.

Conclui-se portanto que trata-se de um objetivo custoso e demorado, que
obtera éxito tracando metas e prioridades que atendam aos anseios pretendidos,
uma vez que a mudanca para a plataforma 2 A4 néo solucionara todos os problemas
existentes na plataforma 1 A5 BR, mitigara alguns, mas também traré outros, e tudo

iIsso deve ser considerado relevante para tomada de decisé&o.
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